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Requisitos no veleros

Tabla 3

Ensavos a realizar para las embarcaciones no propulsadas a vela

Opeion i 2 3 4 5 6
Aplicables a los cascos de eslora Hasta 6,0 m Desde 4.8 m hasta 6,0 m
Categorias de diseno posibles CyD CyD D CyD [} solamente CvD
Aplicable & motores de una Cualguiera | Cualquicra =3 kW Cualguiera | Coalguiera Cualquier
polencia de tipa
Aplicable o los siguientes tipos de | Cuoalquier | Cuoalguer | Cualguier | Cuoalguier Cualguier Motores
mstalacion de motores tipo lipo tipo tipo tipo intraborda
solamente
Cubiertas o protecciones Cualguiera | Cubierta | Cualquiera| Cubierta Cualquiera | Cualquiera
completa® parcial®
Ensayvo de la altura de mundaciom 6.2° 6.2 6.2 6.2 6.2 6,2
Ensavo de compensacion de 6.3 6.3 - 6.3 (.3 (.3
cargas
Grado de flotacion A nivel — vease el — - Bésico
apartado
6.0
Ensavo de flotacion 6.4 - vease el - - 6.5
apartado
6.6

| Elementos de flotacion Anexo C - Anexo € - - Anexo
Ensavo de recuperacion despucs - - 6.6 - - -
del vueleo

diEeiio
I . Ly R

Fste tennmoe se define en el apartado 30135,
[y - - -

Fste térming se define en el spatade 156
1]

Mo s requiere efe

cauivalente al 13
estandu en fa condicion de rosca.

Se considers que las embarcaciones gue utilicen las opeiones 1, 2 y & son susceptibles de llenarse de agua cuande se utilicen en su categoria de

chiar este ehsave i, al inuadarse durinte el ensavo deserite en 2] apatade 6.4, o embarcacion poede soportar un peso soeo
o de T carga méaxima toral, o si la embarcacion no se lene de agua cusndo so escora hasta 907 desde la posicion de adrizada
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6.2 Altura de inundacion (franco bordo)

Medidas en milimetros
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6.2 Altura de inundacion (franco bordo)

Altura requerida (m)
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Eslora del casco (m)
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6.3 Ensayo de compensacion de pesos

* Embarcacion con carga maxima
* Pesos lo mas alejados de crujia posible

Tabla 4

Margen minimo requerido de franco bordo
Medidas enomilimetros

22:17

| Opceién [ 2 | 3 4 5 6
| Categoria de disenio C 140 FO) 100 L50 No aplicable 100
| Categoria de diseiio D 10 1o IO L0 250 L0
-
Tabla 5

Opcion 2: Angulo maximo de escora para el ensayvo de compensacion de pesos
Ly (i) 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 .0
PRy (") 20,6 254 24.4 233 224 214 20.6 19.7
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6.4 Ensayo de nivel de flotacion

* Embarcacion cargada
* Se provoca su inundacion

* Se miden los niveles de francobordo vy
estabilidad
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Ensayo de recuperacion al vuelco




Ensayos embarcaciones a vela

Tabla 6
Ensavos que se deben aplicar a las embarcaciones a vela

Opeion 7 8" 9° 10 i1
Categorias posibles CyD CyD CyvD CvD CyD
Aplicable a los tipos de casco Todos Monocasco | Monocasco solo Todos Todos

solo
Cubiertas o protecciones Cualquier tipo | Cualgquer tipo | Cualquier tipo Cubterta Cubierta
' completa completa
Ensayo de altura de - - 7.2 7.2
inundagion
Grado de flotacion - A nivel (Cat C) | A nivel (Cat C)° - -
S— Basico (Cat D) | Basico (Cat D)" |
Ensayo de (lotacion - 7.3 7.3" - -
Elementos de flotacion Ancxo C Anexo € Anexo C — -
Ensavo de recuperacion T4 - - - -
despucs del vuelco
Ensavo de hundimiento- - 7.5 - 7.5 -
FECUPeracion
Ensavo de resistencia al - - 7.6 - 1.6
VIENTo
© Las embarcaciones que utilicen Ins opciones 7, 8 v 9 se considera que son susceptibles de inundarse cuando se usen en su categoria de disefio,
excepto ks emborcaciones que wilicen la opeion 9 v estén cubiertas por las exencioncs gue se dan en la nota b,
Moes necesario el ensavo de flotacidn para [as embarcaciones que satisfagan las exenciones que se dan en los apartados 73,1 6 7.3.2,
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6.4 Indice de estabilidad STIX

* 6.4.3 FIR (Factor de recuperacion de la
inversion)
— Capacidad para recuperarse sin ayuda exterior
después de una inversion

FIR = @125 — m/1 60(}) st < 40 600
= (/100 st 2 40 000

donde s es el peso de la embarcacion en una condicion de carea adecuada

pero FIR no se debe tomar nunca menor de 0.4 6 mayor de 1.5.
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6.4 Indice de estabilidad STIX

* 6.4.4 FKR (Factor de recuperacion del
hundimiento)

— Capacidad para expulsar el agua de las velas
después de haberse hundido

Fy = (GZyg mA2Ax hey)
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6.4 Indice de estabilidad STIX

* 6.4.5 FDL (Factorde L - A)

— Efecto favorable del desplazamiento en la
resistencia al vuelco

0.5

[T S I
FDL = 0,6 + | — L
i | Lps” (333 - 8Lgg)

|
|
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6.4 Indice de estabilidad STIX

* 6.4.6 FDB (Factor de A - B)
—Vulnerabilidad al hundimiento con mares de

costado
Fe =233 By/(0,03 m) e
Si F > 2.20 FBD = [13.31 By 4By Fg')]™*
SiFy< 145 FBD = [Bw Fi'/(1.682 By]"”

en todos los demas casos FBD = 1,118 (By /(By) B>
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6.4 Indice de estabilidad STIX

* 6.4.7 FWM (Factor del momento debido al
viento)

— Riesgo de inundacion debido a rachas de
viento en embarcaciones desprotegidas

Si ¢y, 2 90" FWM = 1

Si ¢y << 90° FWM = vy 17

0,5
o a3
P.’"L"l\l-r = {! 2mn {IZI:)/I_AH (.;I{:]'_,: + hl_-l"' } |CDS lf}n‘ ]}
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6.4 Indice de estabilidad STIX

* 6.4.8 FDF (Factor de inundacion)

— Riesgo de inundacion en un hundimiento

FDF = ¢,/90



6.4 Indice de estabilidad STIX

* 6.4.9 indice de estabilidad STIX

STIX=(7+225L_ ) (FDS - FIR-FKR - FDL - FBD - FWM - FDF)°° + &

-L =2 L, +L,)/3
— 0 = 5 si tiene reserva de flotabilidad
— 0 =0 en otros casos

Tabla 5
Requisitos para el 5STIX

1 Categoria de diseno A B C

D

E STIX debe ser mayor que STIX g, = 32 23 14
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6.5 Ensayo de recuperacion al vuelco

* Comprueba que puede recuperarse
despues de haberse hundido
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6.6 Ensayo de resistencia al viento

 Comprueba que no comienza a inundarse
bajo los efectos del viento
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6.8 Ensayo de recuperacion al vuelco

* Comprueba que se puede adrizar con
ayuda de la tripulacion
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/. Requisitos para catamaranes

* |Los de los monocascos
* Flotabilidad después de una inversion

* Posibilidad de inversion por olas
rompientes
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Resumen de requisitos

Tahla H.1
Resumen de requisitos para monocascos
Niimera de opeidn 1 1 3
Categoria de disefio A B O 1] C 0
Cualguicr Lipo 5l 51 &l 5
Cubierta o Con cubieria
profeceion completa {véase el 51 s
apartada 3.1.8)
Aberturas inmndables si . o , . G
(wiase ¢l apartado 6.2.1) . H o o o =
Nosed mennr gue 1) 0.4 3 0.2 i3 02
Adtira reguerida . ) -
N s e G i L 1T 17 Ll 17 e
de inundaeiin N SER MEnOF que Lyl Lay'l Ly'lT Lyl Lyfl Lyl17
Tandde o) Necesita no ser
(utifiziado ligaras) St e 141 141 0,75 0.4 0.75 04
mAayor que
Altura de Mo sei Inenoer gue .5 (b4 0,3 02 0.1 .2
inumdacion Mecesit i ser . . |
{sepin of anexo A " 1.41 141 0.7% 0.4 073 (k4
.-l\l'lgllitl e . .
s ( e U
inundacion B s A A - Hwr
.inn;_ru[n e " .
e 130 - 207 - A
extabilidad nula ﬁtnlﬁln\:: ca ( l’:m,.&ﬂ L n‘,_-‘.\ M}
(véase ¢l apartado ARTHGTL g o - .
6a0) v P kX)) 1.5
Angulo de i s o s 750
extabilidad nola v la flotacion: Fy = 1y (RS0 iy yy! $ 500
[viase el apurtsdo | v Ja mformacion de | como enel | como en el
6.3.2) estihilidad apartade 7.4 | apartado 7.4
indice de
estahilidad (viase ElSTEX se > i2 13 14 5
risudo .4
ciisave de recuperacidn al hundimicnto ’ "
s el apartudo 6.5) i :
Ensaye de resistencia al viento
(vease of apanado A.6)
Heqguisites de flatackon
(vease el apatado 6,7}
Ensave de recuperacion al vaeleo
{viase el apartado 6.8)
M = o] O
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Resumen de requisitos

Tabla H.Q i Fint
Resnmen de requisitos para monocascos

Mamers de apeion 4 5 ] 7
Categoria de disedio Cyvly o D L Iy Cviy
— o prE - L R _— : e :
1 Cuabaguier tpo 51 3| 51 5l 5l 51
{-'““‘j*‘n_"'_ 0 Con cubierta
profeceiin completa (véase el
apartada 5.1.5)
Aberturas i dahles ) )
er s lnmnda w‘m si 5i 5 5 k]
{vease el aparado 6,.2.1)
| Mo sea mener gue 0.3 0,2
Altura requerida N> 5 TERGE Que 117 117
de inundacion - e v e

{utiliznde figuras) Mevesits no ser 0.4 04
IMANer gue )

Altura de M s menoT gue 0,3 02

inundacidn Necesita 1o el

. 1,75 [IR
in el anexa A mayor que . 4

Angulo de

. .y y 584 -
imundacion Pua
Angulo de
estabilidad nula
. iy s
fvease ¢ apartado
6.a0)
fndice de
estabilidad (v&se El STIX sep =
el apantado 6.4)
Ensave de recuperacion al hundimivnto s
(vease ol aparado 6.5) '
Ensayo de resistencia al viento o 13 o 8 o+ 11 ——
(véase ol apartado 6.6) e = 1 i A A
Requisitos de flotaciin , ] . .
. e 100 pity 1 DHRD | a1 (KD
pvdase el apanado £.7) . e T
Ensavo de recuperacian al vaeles "

[wdasg of .z|].-||i._|||-.l 8
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Resumen de requisitos

Tahla H.2
Hesumen de requisitos para catamaranes v trimaranes

Configuracidon o requisito .Eutugurin de dizsefio A i B C I}
Cualguier tipo &l 5 s Si
Cubicrta o proteccion Con cubierta completa . )
{(véase ¢l apartado 3.1.8) ! *
Aberturas inundables (véase el apantado 6.2.1) 3l sl 5l 51
_ . y Mo sea menor que 0.5 .4 0,3 {2
Necesila no ser mayvor que .41 1,41 (.75 0.4
Altura de inundacion No sea menor que 0.5 I D4 0.3 0.2
{segin el anexo A) Necesita no ser mayor gue 1,41 .41 .75 0.4
Informacion sobre la estabilidad {véase el apartado 7.4) Segin lo requerido en el apantado 7.4
| Flotabilidad después de la inversion {véase el apartado 7.6) Volumen de la flotabilidad (m' ) ¥y = my 100/850
las rompicntes (véase el apartado 7.7) - _E".I'"i 61}0 i ﬁE -t:'n.ﬂll}
_ S1L/B <22 . p—y 0 il
Factor de tamaiio = 1,73 e .um (L7 /) (L7 )
debe ser superior al gue se muestra en M2I2=LAB=32 0 D0 |5 G '[" 0 ]
Irente, cuando | | 313 600 R
A e 17 — | —
S fewwjeor) P
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